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Szafka ALU - Szafka ALU zawieszana na ścianie / Шкаф Алу - Навесной шкаф ALU подвешенный на стене

Szafka ALU - Szafka ALU montowana we wnęce / Шкаф Алу - Навесной шкаф ALU размещенный в нише

SZAFKA ALU / ШКАФ AЛУSZAFKA ALU / ШКАФ AЛУ

Szafka ALU / Alu-cabinet

• gabaryty: na zamówienie, możliwość wykonania szafki dzielonej na dwie równe części względem płaszczyzny pionowej profilem grodziowym.
• fronty: lustro jednostronne 3 mm, dwustronne 6 mm lub szkło laminowane z grafiką 4mm
• wersje: z jednym, dwoma lub trzema frontami
• wypełnienie tylnej ściany od wewnętrznej strony: lustro 3 mm
• materiał półek: szkło hartowane 6 mm
• materiał korpusu: profil aluminiowy w kolorze naturalnym C-0
• głębokość użytkowa: 140 mm
• rozstaw półek: na zamówienie
• zintegrowane oświetlenie wewnętrzne LED
• opcjonalnie możliwość montażu zewnętrznego oświetlenia górnego LED
• montaż: na ścianie głębokość całkowita szafki max. 158 mm lub we wnęce głębokość całkowita mierzona od płaszczyzny ściany 28 mm

• габариты: согласно заказа. Возможно поделить навесной шкаф на две равные части в вертикальной плоскости, разделительным профилем
• фасады: зеркало одностороннее 3 мм, двустороннее 6 мм или стекло ламинированное с графикой 4 мм
• версии: с одним, двумя или тремя фасадами
• выполнение тыльной стенки от внутренней стороны: зеркало 3 мм
• материал полок: стекло закаленное 6 мм
• материал корпуса: профиль алюминиевый в натуральном цвете С-0
• глубина: 140 мм
• расположение полок: согласно заказа
• встроенное внутреннее LED осветление
• опционально возможен монтаж наружного, верхнего LED освещения
• монтаж: на стене, глубина навесного шкафа макс. 158 мм или в нише полная глубина, измеряемая от плоскости стены 28 мм

Szafki aluminiowe ze szklanym frontem mogą być wykonane w dowolnym, nieprzekraczającym dopuszczalnym gabarytów, wskazanym wymiarze bez podziału 
wewnętrznego lub z podziałem na dwie lub trzy części. Podział inny niż na równe części musi być zobrazowany rysunkiem. Fronty można zamawiać w 3 wariantach: lustro 
jednostronne, lustro dwustronne lub szkło laminowane z grafiką. Maksymalna liczba frontów  w jednej szafce to trzy, a największa możliwa szerokość jednego frontu to 
600 mm. Półki wewnętrzne wykonane są ze szkła matowego  i rozmieszczone w równych odległościach. Inne rozmieszczenie półek musi być wyraźnie zaznaczone na 
rysunku załączonym  do zamówienia. Boczne ściany szafki są przystosowane do montażu oświetlenia wewnętrznego LED z wyłącznikiem automatycznym.  Na 
zamówieniu należy zaznaczyć czy szafka ma być w nie wyposażona. Istnieje również możliwość montażu zewnętrznego górnego oświetlenia. Tylna ściana może być 
wykonana z lustra lub szarego laminatu. Szafkę można zawiesić na ścianie i wtedy jej całkowita głębokość wynosi 158 mm. Można ją również wpuścić w ścianę w tym 
przypadku wystawać będzie ponad płaszczyznę ściany minimalnie  28 mm. Szafka wpuszczana musi być dodatkowo wyposażona w ramę maskującą szczelinę 
pomiędzy szafką a krawędzią otworu wykonaną z profilu 15×20×2 mm. Głębokość użytkowa szafki ALU to 140 mm.

Шкафы алюминиевые могут быть выполнены в любых, не превышающих габаритов, размерах без разделения внутреннего пространства или с делением на 
две или три части. Фасады можно заказать в 3-ох вариантах: зеркало одностороннее, зеркало двустороннее, либо стекло с печатью. Максимальное 
количество фасадов в навесном шкафе три, а максимальная ширина одного фасада 600 мм. Внутренние полки выполнены из матового стекла и размещаются 
на одинаковом расстоянии. Другое размещение полок должно быть указано в чертеже вместе с заявкой. Боковые стенки навесного шкафа приспособлены для 
монтажа внутреннего LED освещения с автоматическим выключателем. При заказе необходимо указать, должен ли навесной шкаф быть оборудован 
освещением. Также существует возможность монтажа верхнего наружного освещения. Тыльная стенка может быть выполнена из зеркала или серое ДСП. 
Навесной шкаф можно повестить на стене и тогда его общая глубина составит 158 мм. Можно разместить его в нише стены, в этом случае выступ за плоскость 
стены минимально составит 28 мм. Размещаемый в нише навесной шкаф должен быть дополнительно оснащен рамкой, маскирующей расстояние между 
навесным шкафом и нишей, выполненной из профиля 15×20×2 мм. Глубина навесного шкафа ALU 140 мм.

Przykładowa tabela zamówienia / Приблизительная таблица размеров

Wysokość [mm] / Высота [mm] 

Szerokość [mm] (max. 600 mm) / Ширина [mm] (макс. 600 mm)

Ilość frontów (max. 3) [szt.] / количество фасадов ( макс. 3 шт.)

Podział (równomierny / wg rys. klienta) / Деление тумбы (равномерно / согласно чертежа клиента)

Rodzaj frontu (lustro, podwójne lustro, grafika) / Вид фасада (зеркало, двойное зеркало, стекло с графикой)

Rozmieszczenie półek (symetryczne / wg rys. klienta) / Расположение полок (симметрично / согласно чертежа клиента)

Oświetlenie wewnętrzne / освещение внутреннее

Oświetlenie zewnętrzne / освещение наружное

Rodzaj tylnej ściany (lustro, laminat szary) / Вид тыльной стенки (зеркало, серое ДСП)

Sposób montażu (naścienny, wpuszczany) / способ монтажа (настенный, впускной)
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