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ROLETY ALUMINIOWE BOX MILANO / ALU-ROLL BOX MILANO

Projektowanie korpusu / Designing the cabinet

A [mm] / [in] B [mm] / [in]

Cabinet outside dimensions

Quantity Surface

Roleta dedykowana do korpusu o grubości płyt 18 mm. W sytuacji użycia płyt o innych 
grubościach, kontakt z działem sprzedaży ZOBAL. 
ALU-roll for 0,70" / 18 mm board. Different board thickness after consultation 
with ZOBAL technical department. 

*dotyczy rolet o wysokości 1500 mm ≤ H ≤ 2000 mm 
*it refers to roller blinds with height of 59,05" ≤ H ≤ 78,74" 

Przykładowa tabela zamówienia / Order example

Lamelki wąskie / Narrow lamels  0,98” / 25 mm

Lamelki szerokie / Wide lamels 1,57” / 40 mm
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Roleta BOX MILANO z kasetą zwijającą
ALU-roll BOX MILANO with cassette 

Roleta BOX MILANO bez kasety zwijającej
ALU-roll BOX MILANO without cassette
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min. 12,2'' / *min. 17,32''

B min. 15,75'' / 400 mm

B max. 47,24'' / 1200 mm
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B min. 15,75'' / 400 mm
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min. 9,84'' 
min. 250 mm 

Ilość [szt.]

Wymiary korpusu

Kolor

ROLETY ALUMINIOWE BOX MILANO / ALU-ROLL BOX MILANO

Rolety aluminiowe BOX MILANO / ALU-roll BOX MILANO

88

Poniżej prezentujemy Państwu system rolet aluminiowych, który swoją prostotą oraz niepowtarzalnym włoskim wzornictwem, doskonale komponuje się 
w nowoczesnych aranżacjach. Dzięki zastosowaniu aluminium, rolety są wytrzymałe oraz niezawodne. W ofercie posiadamy rolety zbudowane z lamelek 
o wysokości 25 mm i 40 mm, barwionych w procesie anodyzowania na kolor naturalnego aluminium, stali szczotkowanej oraz lakierowanych proszkowo na 
kolor biały i czarny. Lamelki typu WIND, dzięki swoim otworom, zapewniają wentylację przestrzeni wewnętrznej korpusu. Dodatkowy komfort użytkowania 
gwarantują cichy mechanizm oraz kompensator, umożliwiające regulację siły podnoszenia i opuszczania rolety. Oferujemy produkt prosty w montażu, 
wykonany pod wymiar klienta. Do każdej rolety dołączona jest instrukcja jej montażu. 

Below we present a system of aluminum roller blinds. Its simplicity and unique Italian design make it perfect for modern arrangements. Thanks to the use of 
aluminum, the alu-roll boxes are durable and reliable. Our offer includes roller blinds made of 25 mm and 40 mm lamels - slats, anodized into the color of natural 
aluminum, brushed stainless steel and powder-coated in white and black. WIND type lamels, thanks to their perforated holes, ensure ventilation of the internal 
space of the box. Additional comfort of use is guaranteed by a quiet mechanism and a compensator that allows you to adjust the force of raising and lowering the 
roll box. We offer an easy to install product, made to customer specifications. Each alu-roll box comes with installation manual. 
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ROLETY ALUMINIOWE BOX MILANO / ALU-ROLL BOX MILANO

Projektowanie korpusu / Designing the cabinet

A [mm] / [in] B [mm] / [in]

Cabinet outside dimensions

Quantity Surface

Roleta dedykowana do korpusu o grubości płyt 18 mm. W sytuacji użycia płyt o innych 
grubościach, kontakt z działem sprzedaży ZOBAL. 
ALU-roll for 0,70" / 18 mm board. Different board thickness after consultation 
with ZOBAL technical department. 
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*it refers to roller blinds with height of 59,05" ≤ H ≤ 78,74" 

Przykładowa tabela zamówienia / Order example
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Poniżej prezentujemy Państwu system rolet aluminiowych, który swoją prostotą oraz niepowtarzalnym włoskim wzornictwem, doskonale komponuje się 
w nowoczesnych aranżacjach. Dzięki zastosowaniu aluminium, rolety są wytrzymałe oraz niezawodne. W ofercie posiadamy rolety zbudowane z lamelek 
o wysokości 25 mm i 40 mm, barwionych w procesie anodyzowania na kolor naturalnego aluminium, stali szczotkowanej oraz lakierowanych proszkowo na 
kolor biały i czarny. Lamelki typu WIND, dzięki swoim otworom, zapewniają wentylację przestrzeni wewnętrznej korpusu. Dodatkowy komfort użytkowania 
gwarantują cichy mechanizm oraz kompensator, umożliwiające regulację siły podnoszenia i opuszczania rolety. Oferujemy produkt prosty w montażu, 
wykonany pod wymiar klienta. Do każdej rolety dołączona jest instrukcja jej montażu. 

Below we present a system of aluminum roller blinds. Its simplicity and unique Italian design make it perfect for modern arrangements. Thanks to the use of 
aluminum, the alu-roll boxes are durable and reliable. Our offer includes roller blinds made of 25 mm and 40 mm lamels - slats, anodized into the color of natural 
aluminum, brushed stainless steel and powder-coated in white and black. WIND type lamels, thanks to their perforated holes, ensure ventilation of the internal 
space of the box. Additional comfort of use is guaranteed by a quiet mechanism and a compensator that allows you to adjust the force of raising and lowering the 
roll box. We offer an easy to install product, made to customer specifications. Each alu-roll box comes with installation manual. 
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